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Item Especificacdes Pneu

Massa nominal da carga 3000kg Especificagdo de pneu 17.5-25

Forga de tragdo maxima 101kN Pressao de ar da roda dianteira 0.30-0.32MPa

Capacidade maxima de escalada 30° Pressao de ar da roda traseira 0.28-0.30MPa

Altura de descarga maxima 2930mm

Distancia de descarga correspondente 1110mm

Distancia entre rodas 1850mm Sistema de Direcéo

Distancia entre eixos 2880mm Tipo Junta de articulagéo néo central

Dimensdes exteriores(C x L x A) 7230mmx»2425mmx3200mm Angulo de diregédo 38°
Raio de viragem minimo no centro do pneu 6010mm

Motor

Tipo WP6G125E332 TIER Il / MAR-1

Numeros de cilindro - diametro x curso 6-105*130

Torque méaximo 500N-m Sistema hidraulico para dispositivos de trabalho

VElbekEe mamine 2200rpm Presséao de funcionamento do sistema 16MPa

Volume de emiss&o 6.754L Tempo de elevagao de langa mével 5.6s
Tempo necessario para elevacéo, descarga e descida 9.2s

Sistema de Transmissao Sistema de freio

Tipo de conversor de torque  Triplo elemento monofésico de Unico pdlo Freio de viagem Freio Seco a Disco

Coeficiente de conversao de torque 2.74 Bichs cle coedEREmEiE B menuEl

Tipo de caixa de velocidades Tipo de eixo fixo de

mudanga mecénica de marcha

Marcha 4/2 42 marcha dianteira e 22 marcha traseira Volume de abastecimento

Velocidade méaxima 39.0km/h Tanque de combustivel 150L
Tanque de 6leo hidraulico 105L

Eixo de acionamento Oleo de motor 14.5L

Tipo Tipo seco

Redugéo planetéria de

Ti r ao lateral T o
po de redugdo lateral das rodas engrenagens cilindricas rectas

+55 (31) 2118-7518 Modelo do Motor WP6G125E332 TIER Il / MAR-1
gtxmaquinasmg@gmail.com Poténcia nominal 92kw / 125HP
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PRODUTIVIDADE

O mecanismo de haste de conexdo altamente eficiente
possui alta forgca de escavagdo, movimento rapido e alta
capacidade de elevagéo.

+ Desenho otimizado da concha, baixa resisténcia a insergéo

e alta taxa de concha cheio.

+ A concha é equipado com defletores para evitar o derrama-

mento de material.

+ O motor de grande torque esta perfeitamente compativel

com o sistema de transmissao eficiente e o sistema hidrauli-
co para aumentar a produtividade.

- Os componentes da Série H foram otimizados para consti=

tuir este produto fiavel e duravel

A instalacdo do motor de renome internacional permite a
prestacéo dos servicos e pegas de boa qualidade no merca-
do.

+ O circuito hidraulico otimizado é proje tado com dupla

vedagao para evitar fuga de 6leo e tornar o sistema hidrauli-
co mais confiavel.

ROBUSTEZ

- A nova estrutura reforgada do veiculo e a estrutura de junta

de articulacdo composta que possui tecnologia de patente
foram submetidas a um milhdo de ensaios de fadiga de
impacto, 1.000 horas de ensaios intensivos e 5.000 horas de
ensaios industriais para atingir uma capacidade de carga
muito forte.

+ O material da concha utiliza-se JF440, desenvolvido em

conjunto com a fabrica bem conhecida de ago nacional, com
maior resisténcia e e melhor resisténcia ao desgaste.

CONFORTO

* Os pedais e todos os elementos de operagdo e controle

satisfazem ao melhor desenho ergonomicamente 6timo
que pode reduzir fatiga de operacéo por longo tempo.

- O assento de suspensdo mecéanica de alto desempenho

com alto encosto pode reduzir a fadiga do operador.

* A cabine panoramica com uma ampla vista permite ao

operador conhecer em qualquer momento o ambiente do
equipamento durante a operagao.

Equipado de forma padronizada com o
motor WEICHAI/DEUTZ WP6 Tier Il e
WPS Tier lll com 125HP, possui filtragem
de combustivel de multiplas fases, boa
adaptabilidade do 6leo, maior adaptabili-
dade ambiental: -35C a -50 C, acima de
5.000m acima do nivel do mar.

+ O assento de suspensdo mecanica de

alto desempenho com alto encosto pode
reduzir o cansago do operador.

Cabine equipada com ar condicionado
Frio / Quente.

Cabine seguindo Norma de Seguranca
ROPS/FOPS, projetada para garantir a
seguranca do operador em caso de aciden-
tes, quedas de materiais ou outros imprevis-
tos.

Transmissao

Aplica-se a caixa de velocidade do eixo
fixo especial para LOVOL, contando com
mudancgas de marcha para simples ou
reduzido, que é estavel e confiavel.

Utilizam-se os elementos importados
para as posi¢cdes importantes, como
rolamento e vedagao de dleo, que tém
maior confiabilidade.

Estrutura e Articulacao

Estrutura de junta de articulacdo compos-
ta que possui tecnologia de patente foram
submetidas a um milhdo de ensaios de
fadiga de impacto, 1.000 horas de
ensaios intensivos e 5.000 horas de
ensaios industriais para atingir uma
capacidade de carga muito forte.

A junta de articulagéo superior intermédia
é ligada por um rolamento esférico e a
junta de articulagéo inferior é ligada por
um rolamento conico, sendo a junta de
articulagdo intermédia mais estavel e
fiavel e capaz de resistir a maiores forgas
de impacto e maior vida util do que os
métodos tradicionais de junta de
articulacéo.

Distancia entre eixos: 2880 mm, tipo de
veiculo para distancia entre eixos longa,
adequado para trabalhos pesados. O
desenho da distancia entre eixos longa
(2880 mm)é adequado para trabalhos
pesados de mineragdo; o reforgo dos
principais elementos pode elevar a
confiabilidade e a capacidade de carga;
sdo utilizados a pinga de freio integrada e
o disco de friccdo com tecnologia
patenteada LOVOL para o freio seco para
elevar a seguranca da maquina.

E utilizada a tecnologia de desvio de uma
bomba, com alta confiabilidade; Sao
utilizadas a valvula patenteada de
multi-vias, vedagéo dupla e tecnologia de
vedacao conica de 24° de LOVOL, evitan
do eficazmente fugas de 6leo hidraulico;
A tubagem ¢é protegida e fixada por
bracadeiras para evitar danos causados
por fricgéo.
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